Дата введения: 01.01.05
ТРЕБОВАНИЯ

К рекламному продукту 2х4 м., размещаемому на путевых стенах

1. Рекламный продукт представляет собой составной стикер, который должен состоять из 3-4 частей одинаковой ширины высотой 2м, размещаемых внахлест. Ширина нахлеста должна составлять от 8 до 20 мм. Обе полосы нахлеста должны иметь продолжение изображения во избежание видимого белого края. Текстовая информация должна располагаться  на расстоянии не менее 40 мм от краев стикера во избежание «ухода» под планки рекламоносителя. Рекламный продукт, не соответствующий утвержденным размерам, для размещения на станции не принимается.  

2. Каждый стикер должен предоставляться в отдельной упаковке, которая должна предохранять  его от механических и атмосферных воздействий при транспортировке. Если имеется более одного сюжета в программе, на упаковке должна быть маркировка, включающая название станций размещения и обозначение оригинал-макета.

3. Вместе с рекламной продукцией должен предоставляться запас в соответствии с таблицей: 

	№ п/п
	Количество щитов в программе размещения, шт.
	Запас РП, шт.

	1.
	8-14
	1

	2.
	15-24
	2

	3.
	25-34
	3

	4.
	35-44
	4

	5.
	45 и более
	5


В случае непредоставления запаса рекламного продукта исполнение рекламных программ в полном объеме не гарантируется.

4.     Для долгосрочных проектов (более  6 мес.) вместе с рекламной продукцией должно предоставляться письмо от фирмы-изготовителя с гарантией качества стикера на весь срок рекламной кампании.

5.     Допускаются маркированные фирмой-изготовителем виниловые и полиэтиленовые пленки: ORACAL (серии 620, 1620), FASCAL, MACTAC, JAC-Nonpermanent A2, CONTROLTAC-180, INTERCOAT. Для краткосрочных проектов (до 3 мес.) допускается пленка Scotchcal-9002 (новая маркировка – Scotchcal 20). Все пленки должны иметь легкосъемную основу, не оставляющую следов клея на поверхности листа после съема рекламной продукции. Маркировка NON PERMANENT или REMOVABLE – обязательна. Между пленкой и подложкой стикера не должно быть воздушных зазоров, отслоений.
6.     Рекламное изображение должно быть устойчивым к многократной сухой и влажной протирке. Не допускается размещения хрупких, ломких пленок. Толщина пленки должна быть не менее 100 мкм.
